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Epreuve de PHYSIQUE
(Durée :2 h 30mn)

Avertissement

Les 2 problémes doivent étre traités sur des feuilles séparées.

L’appréciation des copies tient compte de la rigueur, de la clarté des
raisonnements et de la présentation.

Encadrer vos résultats.
Ecrire avec un stylo a bille ou a encre, bleu ou noir.



Probleme 1

Pour générer des ultrasons, on utilise une plaquette de matériau piézoélectrique dont deux
faces opposées sont métallisées. On applique une fension périodique électrique, de fréquence
f, entre les surfaces métallisées. Pour une certaine valeur de la fréquence fo, la plaquette
rentre en résonance mécanique. Les vibrations de la plaquette (de méme fréquence fo) sont
ensuite communiquées au fluide qui |'entoure et générent des ondes ultrasonores.

On se propose d'étudier seulement le comportement électrique de la plaquette
piézoélectrique, assimilable au dipdle MN de la figure 1.
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1.1. Etude simplifiée : on néglige d'abord les phénoménes dissipatifs (dissipation de puissance)
représentés par la résistance R.. Le schéma électrique équivalent de la plaquette
piézoélectrique est alors celui de la figure 2.

v |<
i ] l I
M N
ki
%
figure.2

1.1.1. L'impédance Z, de la plaquette est de la forme Z, = jX. Montrer que X peut se meffre
sous la forme :

Col1-Z;
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On précisera les valeurs des pulsations ws et wp et du coefficient C.

1.1.2 Pour la plaquette utilisée, les éléments du schéma électrique équivalent sont les
suivants : Ls = 1000 H ; Cs= 0,4 pF ; Co= 60 pF.

Donner les valeurs des pulsations ws et wp et de |'écart relatif (ws - wp)/ ws .

1.1.3 Tracer sur le méme graphe |'amplitude et la phase de Z,,.

1.1.4 Comment se comporte ce montage dans lintervalle de pulsation [U,cas[u]a)p,oo[ et dans
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1.1.4. Quels phénomeénes physiques empéchent |'impédance de prendre des valeurs nulle ou
infinie ?

1.2.- On prend en compte maintenant les phénomenes dissipatifs : on considére le montage de
la figure 1 avec R = 10 2 .

Montrer que compte-tenu des valeurs numériques, le schéma électrique équivalent se réduit,

our des fréquences voisines de fi=——— au schéma simple (circuit RL<Cs série
p q f 2 ‘\/L_:E_ p ( SiesS\ws )
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Probléeme 2

Premiere Partie : MOTEUR A COURANT CONTINU - COMMANDE PAR UN
' HACHEUR

»

Pour alimenter le moteur 4 courant Ky L

confinu & partir dune source S N
(batteries) délivrant une tension ik . i
continue fixe Ep, on réalise le
montage a deux interrupteurs K; et ko (‘) K> v u
K de la figure 4. Une bobine

d'inductance L est placée en série I
avec le moteur. La résistance de la

bobine est négligée.
Les interrupteurs K; et Kz sont
supposés idéaux.

source moteur CC

Figure 4

1.1.1. Qu'est-ce qu'un « interrupteur idéal » ?

1.1.2. Quel est le rdle de la bobine d'inductance L dans ce montage ?

1.1.3. Préciser les états de fonctionnement autorisés pour les interrupteurs K; et Kz compte
tenu de la nature de la source et de la charge du hacheur (on justifiera en rappelant les regles
d'association des sources auxquelles il faut faire référence) .

1.1.4. On considére dans tout ce qui suit un fonctionnement en régime périodique établi de
période T. On considérera de plus que la résistance R de l'induit est négligeable et que la
f.é.m. E est toujours positive.

L'oscillogramme de la figure 5 fournit un relevé de tensions effectué alors que la source Eg
fournit une puissance P = 3 kW.

La voje 1 représente la tension V.



La voie 2 représente la tension obtenue par une sonde de courant : cefte fension est
proportionnelle d lintensité i du courant traversant le moteur (sensibilité de la sonde : 1 volt
par ampere).

On s'intéresse au fonctionnement sur une période entfre les instants O et T. On note oT
linstant de commutation & partir duquel la fension V vaut O (V = 0 pour aT <t < T ). (aest un
réel tel que : O < <1)

Base de temps : 10 us par carreau
Voie 1 : - mode DC

- 20 V par carreau
Voie 2 (entre les deux curseurs
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( NB : Les origines des canaux 1 et 2 de |'oscilloscope sont différentes)

1.1.4.1. Représenter le circuit électrique (comprenant le moteur a courant continu) qui
équivaut au montage de la figure 4 dans chaque phase de fonctionnement (0 <t < aT d'une
part et oT <t < T d'autfre part).

1.1.4.2. Ecrire les équations d'évolution i(t) de l'intensité du courant en fonction du temps
(on notera Im et IM les valeurs minimale et maximale de i) :

a) pour 0 <t <aT

b) pouraT<t<T

1.1.4.3. Représenter rapidement, sur des figures distinctes, les graphes de ix1 et ix2 en
fonction du temps.

1.1.4.4 Déduire de l'oscillogramme de la figure 5 et des conditions de réalisation de l'essai
correspondant:

a) la valeur de Eg

b) la valeur de « correspondant a I'essai réalisé

c) la valeur de E correspondant a |'essai réalisé

d) la valeur de L












